289.1 Akustikputze / Fugenlose Akustikdecke

100
Vorarbeiten


------------------------------------------------------------

130
Schützen von Bauwerks- und Bauteilen


------------------------------------------------------------

131
Vollflächiges Schützen von Böden.


.100
Mit rutschfester PE-Folie. Bahnen



überlappen und kleben.



Marke, Typ




.....................................


.102
Abdecken, entfernen, entsorgen
............. m2
............
fr........................

132

Vollflächiges Schützen von Wänden.


.100
Mit PE-Folie. Bahnen überlappen



und kleben. 



Marke, Typ ..................................


.102
Abdecken, entfernen, entsorgen
............. m2
............
fr........................

181

Arbeiten nach Aufwand (Regie)



------------------------------------------------------------


.112
Vorarbeiter mit Werkzeug
................ h
............
fr........................


.113
Facharbeiter mit Werkzeug
................ h
............
fr........................


.114
Hilfsarbeiter mit Werkzeug
................ h
............
fr........................

400

Spezielle Putze



------------------------------------------------------------

410

Spritz-Akustikputz



------------------------------------------------------------



Inbegriffene Leistungen:



Produktbedingte Untergrundvorbehandlung.


.100
Eigenschaften Spritz-Akustikputz



Marke: SonaSpray



Typ: fc



BBZ AG - St. Urbanstr. 34 - 4900 Langenthal



T: 062  922 47 20; F: 062  922 48 00



info@bbzag.ch


.110
Schallabsorptionsgrade nach Hallraum-



methode EMPA. Schallabsorptionskoeffizient:



125 Hz: 0.11



250 Hz: 0.34



500 Hz: 0.85



1000 Hz: 0.94



2000 Hz: 1.04



4000 Hz: 1.04



NRC: 0.8


.120 
Weitere Eigenschaften.



BKZ 5.3



Farbe weiss

414

Spritz-Akustikptz auf Decken.

414
.100
Untergrund Beton. Putzdicke 12 mm. weiss



Deckenflächen eben, horizontal oder



geneigt bis 25%


.101
Deckenbeschichtung aus Zellulosefasern
............ m2
............
fr........................


.800
Zuschläge


.810
15 mm



Als Mehrpreis zu Pos. 414.101
per m2
............


.820
Buntzuschlag


.821
Zu Pos. 414.101



Farbton nach Farbkarte Lieferant
per m2
.............


.830
Für Arbeitshöhe über 300 cm


.831
Zu Pos. 414.101



Arbeitshöhe bis 400 cm
............ m2
............
fr........................


.841
Zuschlagsart



Anschluss Leuchten



Zu Pos. 414.201
........... LE
............
fr........................


.842
Zuschlagsart



Anschluss Säulen



Zu Pos. 414.201
........... LE
............
fr........................

.
.843
Zuschlagsart



Anschluss Brandmelder



Zu Pos. 414.201
........... LE
............
fr........................


.844
Zuschlagsart



Anschluss Sprinkler



Zu Pos. 414.201
........... LE
............
fr........................


.845
Zuschlagsart



Anschluss Lüftungauslass



Zu Pos. 414.201
........... LE
............
fr........................

700

Nebenarbeiten



---------------------------------------------------------------

710

Kanten- und Anschlussausbildung



---------------------------------------------------------------

711

Kantenausbildung mit Profilen.


.401
Profilart: Alu-L-Profil



Putzdicke 12 mm
............ m
............
fr........................


.402
dito Pos.711.401



Putzdicke 15 mm
per m2
.............

712

Kantenausbildung mit Handbesen


.101
Kanten in der Deckenfläche
............ m
............
fr........................

713

Kantenausbildung mit EPS-Schablonen



auf Decke geklebt, gefast 20°


.101
Kanten in der Deckenfläche
............ m
............
fr........................

720

Trennschnitte, Schatten- und Bewegungsfugen



----------------------------------------------------------------

721

Trennschnitte

721
.201
Zwischen Wand- und Deckenputz oder 



bei Anschluss an andere Bauwerksteile
............ m
............
fr........................

R 790
Weitere Leistungen

R 799
Angaben durch den Unternehmer


.001
Leistungen, die nach Ansicht des 



Unternehmers separat zu vergüten



sind. Spätere Geltendmachung kann



nicht akzeptiert werden.



Beschrieb:..............................................



Nachspritzen der durchgetrockneten Decke 



mit eingefärbtem Leim



LE= .......................................................
1 LE

fr........................


.002
Ausbesserungsarbeiten nach Abnahme



und Beendigung der Arbeiten auf spezielle



Anweisung der Bauleitung.



LE= Annahme der Bauleitung
1 LE

fr........................






_____________

289.1
Total Akustikputze / Fugenlose Akustikdecke


...........................

